zugehorige Listen und Plane

Materialqualitiaten

Unterlagsbeton
Fundamentplatte
Stutzmauer

Frostriegel
Streifenfundament

Materialsignaturen

[ ] Schalungsebenen
[ ] Dammstoffe
T stahl

Nutzlast 2 kN/m?

Beton C 8/10
Beton C 30/37
Beton C 30/37

Beton C 25/30
Beton C 25/30

CEM 150 kg/m?®

NPK C
NPK C

NPK A
NPK A

KKK Beton bestehend
[ ] Beton bewehrt
[ ] Magerbeton

@ max = 32 mm
@ max = 32 mm
@ max = 32 mm

STyp1 i=40mm;a=40mm
S Typ2 i=40mm ;a=40 mm
Scharfkantig
STyp1 i=25mm;a=25mm
STyp1 i=25mm;a=25mm

@ max = 32 mm
@ max = 32 mm

Betonelemente
Porenbetonstein
NN Zementstein

[ ] Kalksandstein
[ ] Backstein
[ T Feuerfester Stein

+/- 0.00 = 606.30 m.u.M,

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau auf eigene Verantwortung zu Uberprufen.

Mauerwerk, Aussparungen und Einlagen nach Angaben Architekt.

Vor dem Weiterbetonieren sind samtliche Betonierfugen griindlich zu reinigen, aufzurauhen und anzunassen.

Ausschalfristen sind in Funktion mit der erreichten Betonfestigkeit festzulegen,
resp. mit dem projektierenden Ingenieur zu vereinbaren. (vgl. auch SIA Norm 262/2003, Art. 6.6)

Nachtraglich anzubringende gréssere Wand-und Deckenschlitze, insbesonders horizontale Schlitze in
Tragwanden und dergleichen, sind nur nach Genehmigung des projektierenden Ingenieurs gestattet.

Der Ingenieur ist mindestens 24 Stunden vor dem Betonieren
oder vor dem Schliessen der Schalung zur Abnahme der Armierung aufzubieten.
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Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 3

Schnitt 4

Karin Blangiardi * Massimo Blangiardi, Othmarstrasse 22, 9500 Wil
EFH Blangiardi, Freudenbergstrasse, 9512 Rossruti

Bauherr

Architekt

CDS Bauingenieure AG
Karl-Vélker-Strasse 2
CH-9435 Heerbrugg

T+41 71 726 1155
F+41 71 726 11 56
info@cds-sieber.ch
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